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Equipo altamente profesional para la medición de
humedad de arenas. Basado en sistema de emisión
microondas.

Permite la automatización y corrección deArenas /Agua
en los procesos de plantas de Hormigón, consiguiendo
una corrección de forma continua.

Fabricado bajo envolvente de acero inoxidable,
garantiza un alto grado de protección.

Highly professional equipment for sand humidity testing
based on a microwave emission system.

It allows Sand / Water automation and correction in
concrete plant processes, obtaining a continuous
correction.

Built on stainless steel wrapping, it guarantees a high
degree of protection.
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MEDICIÓN DE HUMEDAD AE-9710

Montaje en tecnología SMD
SMD technology assembly

Carcasa de acero inoxidable de alta resistencia
High resistance stainless steel case

Microcontrolador 32 bits
32 bits microcontroller
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HUMIARC WIN

AE-9710
Programa bajo Windows que controla el correcto
funcionamiento de la Sonda así como el ajuste en
planta de la misma.

COLOCACIÓN EN PLANTA / SETTING IN PLANTS

1- En alimentador / .
2- En tolva de alimentación / .
3- A la caída en compuerta. /
4- En la cinta pesadora /

In supplier
In supply hopper
At lockgate falling

In weighing belt

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA:

- Alimentación / Supply +24 VDC
- Potencia / Power
- Intensidad Máxima / M I
- Tª Funcionamiento / O T

5 W
300 mA
0º / 40º

- Rango de Medición / G R : 2% a 16%
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Salida analógica 0-20mA /
Comunicación CAN /

0-20mA Analogue output
CAN communication

Comunicación standard RS-485 / RS-485 standard communication

HUMIARC WIN
Program controlled through Windows used to control both
the optimum operation of Probe and its adjust in
plant.

AE-9710

MODO DE FUNCIONAMIENTO
1- Con la dosificación comienza a realizar la medición de humedad. Cuando cierra la compuerta acaba la medición.
2- Una vez realizada la media, durante un tiempo configurable, los valores obtenidos son transferidos al programa
en el mismo ciclo.
3 - Realiza la medición de humedad de forma continua.

OPERATION
1-
2-

3 -

Humidity test starts with dosage. Gauge finishes when lockgate is closed.
Once the average of the obtained values (which can be still be configured for a time) has been carried out, these

are transported to the program in the same cycle.
Humidity gauge is continuously carried out.

Cerámica alumina de alta resistencia
High resistance aluminous ceramics
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