arco MEDIDOR DE HUMEDAD POR
electronica MICROONDAS | HUMIARC V3

Carcasa de acero inoxidable o con recubrimiento, segun modelo
[ ]
:

Ceramica de alta resistencia
[ ]

® Microcontrolador 32 bits

2 x Salida analdgica 0-4/20mA ¢
Comunicacion CAN y RS-485 Montaje en tecnologia SMD

Sensor para la medicidon de humedad en arenas, basado en sistemas de emisidn por microondas, realiza la
lectura en el flujo del material de forma continua durante la dosificacion.

El medidor detecta las variaciones en los niveles de humedad permitiendo la automatizacion y correccion
de Arenas / Agua en los procesos de hormigon.

® Modelo HUMIARC-X, carcasa de acero inoxidable.

® Modelo HUMIARC-P, carcasa con recubrimiento de poliuretano, que garantiza un mayor grado de
proteccidn y antidesgaste.

CARACTERISTICAS

® Lectura no afectada por cambios de temperatura.

® Rendimiento eficiente sin la necesidad de realizar calibraciones, salvo cuando se vaya a utilizar con
materiales distintos.

® | os datos de calibracién se almacenan dentro del sensor para mejorar el control de calidad y autonomia.

SOFTWARE DE CONFIGURACION Y AJUSTE | MOISTCOM

@ Calibracion, ajuste y diagnéstico de hasta 16 sensores
® Calibracién multipunto sencilla para obtener una alta precisiéon
® Permite registrar lecturas para su analisis

® Copias de seguridad y restauracién de parametros

COLOCACION: DEPOSITOS, SILOS, TOLVAS Y CINTAS TRANSPORTADORAS

www.arcoelectronica.es
G ARG ELECTRONICA, SA arco@arcoelectronica.es



mailto: arco@arcoelectronica.es
mailto: arco@arcoelectronica.es
mailto: arco@arcoelectronica.es
mailto: arco@arcoelectronica.es

arco MEDIDOR DE HUMEDAD POR
electronica MICROONDAS | HUMIARC V3

DATOS TECNICOS

A03506605 | HUMIARC-P SOPORTE HUMIARC
Tensién de alimentacion 18-36VDC. "
Potencia 3W Maximo. 831
Rango de Humedad De 2% hasta saturacion del material. m
Penetracién 65-100mm. Aprox. Dependiendo del material. -
Comunicaciones digitales | Puerto RS-485 y puerto CAN optoacoplados. A03506604 | HUMIARC-X 200
Salidas analégicas 2 Salidas 0/4-20mA 16bits configurables. 80Ji
Entradas de control 1 entrada digital optoacoplada de promediado.
T? funcionamiento De0a50°C 341 |

PRODUCTOS Y ACCESORIOS CONEXIONADO SISTEMAS DE CONTROL

CODIGO DESCRIPCION MODELO EQUIPOS DE CONTROL ARCO

A03506604 Medidor humedad HUMIARC-X V3 | AE-9712

SISTEMAS DE CONTROL
ARCO
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A03506605 Medidor humedad HUMIARC-P V3 | AE-9713

SONDA
HUMIARC

AS0501002101 | Software de calibracion/ajuste MOISTCOM

CUALQUIER SISTEMA
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AE03503258 | Latiguillo de conexion de 4m L-9712-3 O
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A03580101 Soporte externo para tolva

0-4/20mA

AE203509010 Convertidor RS-232/RS485-RS422 | AE2-4402
Montaje Carril

HUMIARC

AE203704013 Fuente de alimentacion AE2-4510-5 CONEXIONADO PC

230VAC/24VDC 5A

HUMIARC
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> Y Nodo 2 AE2-4402W
- Conversor RS-485/RS-232

HUMIARC
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AE203509527 Indicador 0-20mA/ 0-10V AE2-7201 -

Indicador 0-20mA / 0-10V +

AE203509528 SAL ANA. Y RS-485 AE2-7201.A B 4

COMPLEMENTOS

- — L s
SOFTWARE . ARMARIOS DE CONTROL Y CONTROL DE FLOTAS SISTEMA DE SEGURIDAD
ARCO GOLD TWO SONDA ARCO MIX DOSIFICACION ADITIVOS FUERZA ARCO MOV EN SILOS

Pol. Ind. “La Cuesta I”

) o _DE"EGAC'ONES EsPANA C/ Castilla-Ledn, 5-7 CP: 50100
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